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MONTAGE DES STEIGROHRS

1. Legen Sie alle Teile zusammen.

2. Legen Sie das Gehäuse in das
Montagewerkzeug. Legen Sie das
Steigrohr in das Werkzeug. Stellen
Sie sicher, dass die drei Stifte des
Werkzeugs in die Löcher der
Bodenplatte passen.

3. Ziehen Sie den Hebel nach vorne.
Drücken Sie den Sicherheitsriegel
leicht nach innen und bewegen Sie
das Gehäuse nach unten.

4. Ziehen sie das Gehäuse nach unten
und drehen Sie es im Uhrzeigersinn
bis es in der Fittingsplatte einrastet.
Stellen Sie sicher, dass der
Sicherheitsriegel in der großen Öff-
nung des Gehäuses liegt.

5. Drücken Sie den Hebel zurück.
Nehmen Sie das Steigrohr aus dem
Werkzeug heraus.
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5. Auflistung der erforderlichen

Werkzeuge

ET-C-SI
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WERKZEUGE FUER FLACHFITTINGE MIT GEWINDE

Ausbau- und Dekompressionskopf
Artikel-Nr.: 550439.1

Ein-und Ausdrehplatte
Artikel-Nr.: 550426.8

Montage- und Demontagegerät
Artikel-Nr.: 550438.9
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6. Technische Informationen

zum Fitting

ET-C-SI
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KOMBIFITTING CSI

Gehäuse 
Edelstahl
Gewinde:
553098.7 = 2”x14 TPI

027046.8
Dichtkörper
Gummi 
Edelstahl

Ventilklappe
550036.3
Edelstahl

Druckfeder
550031.9
Edelstahl

Lg. = X
Kombi-Steigrohr
Edelstahl

553045.9
Druckfeder
Edelstahl

026366.1
Riegel
Edelstahl

026367.0
Bajonetplatte
Edelstahl

026363.7
Fittingdichtung
Gummi

Fassboden

Abstand
15 mm
8 mm

12 mm

Fitting geschlossen
beim Reinigen+Füllen
mit Zapfkopf geöffnet

Hub
Dichtkörper und Rohr 2 + 4
zu Gehäuse 1
Ventilkappe 3 zu Gehäuse 1

Innenkanal
Querschnitt-Fläche

in Teil 2
Aussenkanal

Querschnitt-Fläche

Teil 1 : Teil 2

Druchgänge in Teil 1

Temperatur-
Beständigkeit

A

G

E

D
C

B
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ET-GR, GRS, GRSI ET AC, ACS, ACSI

7. Anschlußmaße
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KOMBIFITTING SI ANSCHLUSSMAßE

Steigrohr
entsprechend
DIN 3542-C-1

Kopfansicht 
von unten

Zapfkopf




