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5. Liste der benotigten Werkzeuge

ET- WD ET- WB




WERKZEUGE, KORBSTEIGROHRE,
GEWINDELOS

DSi.

unique draught technologies
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Dekompressionswerkzeug

Art.- Nummer: 026826.8

Federentnahmewerkzeug WB

Art.- Nummer: 027369.1

Steigrohreinbauwerkzeug WB / WD

Art.- Nummer: 027349.3

ET-WD / ET-WB
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WERKZEUGE, KORBSTEIGROHRE, = .@
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Ausbauwerkzeug
| ! ______ :H -

[ Art.- Nummer: 027389.1 WB

: Art.- Nummer: 027386.7 WD

|
Montage- und Demontagewerkzeug
Art.-Nummer: 027410.9 WB
Art.-Nummer: 027466.1 WD

q Werkzeug zur Sicherungsringentnahme
Art.-Nummer: 027468.1

ET-WD / ET-WB - 21 -



DISPENSE
SYSTEMS
INTERNATIONAL

6. Technische Information

ET-WD ET-WB




STEIGROH

R WB

v\

DSi.

unique draught technologies

. 026993.1

Sicherungsring Edelstahl 302

. 026842.2
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Steigrohrgehduse gewindelos Edelstahl 304

. 026692.6

CO2-Ventil Edelstahl 316 Gummi
BGA XXI Kat. 1

. 026237.2

Bierventil Edelstahl 304

. 026238.3

Feder Edelstahl 301

. Rohr Edelstahl 304

. 025367.1

Feder Edelstahl 301

. 554352.7

Bodenplatte Edelstahl 304

. 026419.8

O-Ring Gummi BGA XXI Kat. 1

ET-WD / ET-WB
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DSi.

unique draught technologies

. 026709.1

Sicherungsring Edelstahl

. 026702.5

Steigrohrgehduse Edelstahl

. 026419.8

0-Ring Gummi

. 026704.7

CO2-Ventil Gummi

. 026703.6

Kugel Edelstahl

. 026706.9

Bierventil Edelstahl

. Rohr Edelstahl

. 026705.8

Feder, CO2 Edelstahl

. 554352.7

Bodenplatte Edelstahl

ET-WD / ET-WB
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STEIGROHR WB
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®14.35

C (Internationaler Standard)

SN

ip}
Hub N

CO2-Ventil

Ni2) B Hub Bierventil

n

©48.65+0.05

H N Fassmuffe

* 14mm  Steigrohr geschlossene Position

N Distanz: 9mm (Position bei Reinigung u. Fiillung )

1 1imm (Steigrohr gedffnete Position)

Fassboden*
CO2 Ventil . ) . mq);.
| Hub CO 2 und Rohr Teile 2+5 - Teil 1| A |3mm |, (o
Bierventil Teil 3 - Teil 2 B | 4mm | 6.5mm-8mm
Durchlass inTeil 20135 | C 161mm?2
| inneres Teil 3 -Teil 5 D 125mm?
Rohr in Teil 5 @175 E 240mm?2
I Durchlass Teil 1-Teilt2 | F 238mm?2
dubBeres
Rohr Teil 1 G 1660mm?
|\ Temperatur Kurzzeitig 135°C
Widerstand

ET-WD / ET-WB
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STEIGROHR WD

DSi.
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®17.8
\ - -
q HgY
- ‘ A Hub
? 7 J{ CO2-Ventil
| B Hub
’A Kugel
) <
= G
b i
I
é%
7 =
\<2’
—— $53.9:013
(N T _—FKante max. 0.13
U 7=
E - ?50.95 3
jﬁj/ Fassmuffe
A 0
* 14mm  Steigrohr geschlossene Position
\ Distanz:  9mm (Position bei Reinigung u. Fiillung )

Fassboden }

1 1imm (Steigrohr gedffnete Position )

co2 Ventil y _ | . max
| Hub CQ 2 und Rohr Teile 245 - Teil 1| A |3mm |, o
Bierventil Teil 3 - Teil 2 B | 4mm | 6.5mm-8mm
Durchlass inTeil 2 178 C 250mm?
| inneres Teil 3 -Teil 5 D 260mm?2
Rohr inTeil 50239 E 450mm?2
I PUVChlaSS Teil 1-Teilt2 | F 330mm?
auBeres
Rohr Teil 1 G 1660mm?2
|\/ Temperatur Kurzzeitig 140°C
Widerstand

ET-WD / ET-WB
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7. Dimensionen ( Male)

ET-WD ET-WB




VERBINDUNGSSYSTEM WB

DSi.
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Zapfkopf

entsprechend . L
DIN 32677-K J‘ - Lcr; U
O N N m
N o
9134:01 N Kl
AN
@ 44502
®45.35:0.3
®38.85+01
®19.3:98
®14.35:012 e
2 =
§ |
~
n
= 2
p 2
A\ ~
o .
< Kopfansicht
Steigrohr
J von unten
entsprechend
DIN 3542-K-1

ET-WD / ET-WB
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Zapfkopf

Steigrohr

915.2+02
©4450.2

@455

©38.85+01

?17.8

J

5.6

09

7103

Kopfansicht
von unten

ET-WD / ET-WB

- 29 -





